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Разрабатываем оборудование и IT-решения  для коммерческого 
и пассажирского транспорта с 2014 года

Мы поставляем автомобильные регистраторы, камеры 

наблюдения, устройства портативного наблюдения, а также 

дополнительное оборудование и программное обеспечение. 

В нашем штате трудится более ста человек, в том числе 

программисты и технические специалисты, отвечающие за 

контроль качества продукции. Для наших клиентов работает 

техническая поддержка, оказывающая помощь на всем пути 

эксплуатации оборудования.

Наша миссия - сделать эксплуатацию видеонаблюдения 

практичной и надежной, а установку - доступной без посторонней 

помощи. В случае, если вам удобнее доверить установку 

специалистам, к вам на помощь придут наши партнеры и диллеры, 

функционирующие по всей стране. 

Мы предоставляем полный спектр сервисных услуг:

£ Техническая поддержка 

£ Доставка по России и Казахстану

£ Предоставление оборудования для тестовой эксплуатации

£ Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию

£ Гарантийное обслуживание и постгарантийное 

обслуживание. Гарантия качества предоставляется на 12 

месяцев. Действует на все виды продукции  

Мы следим за всеми изменениями в транспортном 

законодательстве и подберем вам видеонаблюдение под 

необходимые постановления. Являемся золотым партнером 

CDEK и осуществляем доставку в любую точку России и 

Казахстана. 

Наше оборудование спроектировано для работы в тяжелых  

условиях эксплуатации, а также полностью сертифицировано 

в соответствии с Российским законодательством.

Сертификат МВД СТИС 

ул. Стачек, дом 4 оф. 10


8-800-500-66-72


sale@videomobil.su

Головной офис

Нас выбирают

24
Отделения РОСИНКАС 

по всей стране 

3-я
ОБОРУДОВАНЫ ОБОРУДОВАНО единицОБОРУДОВАНА каждая

Автомобильная 

школа в России 


автотраспорта в 

России и зарубежом

20 000+
Клиентов

6 000+

Видеонаблюдение для транспорта

О компании

Компания в цифрах
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Видеонаблюдение для транспорта
Наши приемущества 

Почему выбирают нас?

Важность видеонаблюдения в сфере коммерческого и пассажирского транспорта неоспорима - 

использование видеонаблюдения на коммерческом и пассажирском транспорте снижает количество 

аварий на 33%. Мы дорожим каждым предотвращенным дорожным инцидентом и поэтому поставляем 

только надежные системы,  гарантирующие сохранность данных, комфортную эксплуатацию и долгий 

срок службы.

Благодаря откликам наших клиентов, за 9 лет на рынке видеонаблюдения, мы сформулировали и 

включили в производственное техническое задание 5 основных составляющих по-настоящему надежного 

видеорегистратора:

1. Поддержка кодека H.265. Гарантирует полную запись рейса

Кодек H.265 в наших видеорегистраторах обеспечивает более эффективную передачу и хранение видео с 

высокой степенью сжатия. По сравнению с устаревшим кодеком H.264, H.265 позволяет уменьшить размер 

файла до 50%, не ухудшая качество, тем самым увеличить продолжительность записи рейса. Он 

потребляет меньше энергии, продлевая жизнь устройства, а также позволяет получить четкую картинку, 

что особенно важно при расследовании аварий на дорогах. 

H.264H.265

115 часов записи 56 часов записи

256 Гб SD 256 Гб SD

2. Детектор движения. Гарантирует сохранность транспорта

Вести постоянную видеосъемку кажется лучшим решением, чтобы обезопасить ваш видеорегистратор и 

сам транспорт, но где взять столько пространства для записи? С видеорегистраторами серии VMR это не 

понадобится. Они оснащены автоматическим режимом записи при детекции движения в зоне обзора 

камер. Умная система с искусственным интеллектом.


Попытка кражи записана на 
антивандальный регистратор серии 

VMR - скрыть улики не получится!
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Видеонаблюдение для транспорта
Наши приемущества 

3. Наличие суперконденсаторов. Гарантирует сохранность кадров

Суперконденсаторы - конденсаторы с двойным электрическим слоем, в наших регистраторах они 

выполняют роль батареи и поддерживают их работу даже без источника питания, что гарантирует 

бесперебойную запись даже при ДТП! А ещё они куда термоустойчивее обычных батареек.

Регистраторы серии VMR

Регистратор без 
суперконденсаторов

Гарантированная запись 
при столкновении

4. Система защита питания. Гарантия долговечности

Кратковременные скачки напряжения и короткие замыкания - одни из главных причин выхода 

видеорегистраторов из строя. Мы интегрировали в наше оборудование систему непрерывного 

отслеживания напряжения бортовой сети и предотвращения проблем с питанием.

Вольтаж

36

5 7

50

Время,с 

Регистратор 

серии VMR

Регистратор без 

защиты питания

Время,с 5 7

Вольтаж

36

50

Скачки напряжения

Полная защита

Короткие замыкания
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Видеонаблюдение для транспорта
Наши приемущества 

5. G SENSOR - гарантирует уверенность в вашем водителе

Технология схожая с детектором движения: система автоматически фиксирует опасные маневры 

транспортного средства и записывает их в недоступную для водителя папку. Знайте обо всех резких 

поворотах, разгонах и ударах, совершенных водителем.  Умная система с искусственным интеллектом. 

Резкий разгон

Резкий поворот 

Удар

Где применяются наши системы?

Обращайтесь к нам за советом по выбору оборудования для той или иной техники - это бесплатно, 
а наш опыт поможет вам не “промахнуться” с решением 

Системы VIDEOMOBIL специально разработаны для эксплуатации в коммерческом и пассажирском 

транспорте, в частности, в автобусах, учебных автомобилях, специальной технике. Большая часть нашего 

оборудования имеет антивандальную защиту, высокие характеристики защиты от внешних воздействий, в 

том числе, низких температур, ударов и вибраций.  

ôí Специализированный транспорт

�í Специальная техника

$í Общественный и грузовой транспорт
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Видеонаблюдение для транспорта
Онлайн сервис

Приобретите регистраторы с соответствующим модулями и отслеживайте транспорт в режиме онлайн. 

Помимо просмотра видео, с помощью нашего сервиса, вы сможете вести и просматривать видеоархив, 

контролировать водителей и отслеживать внештатные ситуации, получать отчеты и рекомендации по 

оптимизации автопарка, обеспечивать выполнение требования по ПП 969. При наличия модуля GPS, вам 

откроются новые функции - отслеживание местоположения и маршрутов авто.

Сервис абсолютно бесплатен при подключении до 10 транспортных средств единовременно. При 

расширении автопарка, вы сможете приобрести платный тариф. Пользоваться сервисом вы можете как на 

нашем сервере, так и на своем (платная услуга).

4G Wi-FiGPS Сервера VIDEOMOBILLAN

ИНТЕРНЕТ

Онлайн сервис

Онлайн просмотр камер Скорость движения Местоположение Видеоархив
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Видеонаблюдение для транспорта

Автошколам

Комплекты по ПП РФ №1097
100% пройденных проверок в ГИБДД

6

Камеры наблюдения VMK-05


Кабель GX16 5 метров


Видеорегистратор VMR-03


Микрофон


Документация 

Камеры наблюдения VMK-05


Кабель GX16 5 метров


Видеорегистратор VMR-03


Микрофон


Документация 

Камеры наблюдения VMK-05


Кабель GX16 5 метров


Видеорегистратор VMR-03


Микрофон


Документация 

х4

х5

х6

х4

х5

х6

х1

х2

х2

х1

х1

х1

х1

х1

х1

4  L IT E

5  L IT E

6  L IT E



Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для общественного 

транспорта. Запись на SD

SD Комплекты по ПП РФ №969 
100% пройденных проверок контролирующих органов

LAN ETHERNET

LAN ETHERNET

LAN ETHERNET

4G GPS

LAN ETHERNET

4G GPS

LAN ETHERNET

4G GPS

LAN ETHERNET

Камеры VMK-03 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-03


Документация 

Камеры VMK-03-1 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-03


Документация 

Камеры VMK-03-1 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-03


Документация 

х4

х3

х2

х4

х3

х2

х1

х1

х1

х1

х1

х1

SD

SD

SD

Комплект для автобуса 
большой вместимости 

Комплект для автобуса 
средней вместимости 

Комплект для автобуса 
малой вместимости
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Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для общественного 

транспорта. Запись на SD+HDD

SD+HDD/SSD Комплекты по ПП РФ №969 
100% пройденных проверок контролирующих органов

HDD

LAN ETHERNET

LAN ETHERNET

LAN ETHERNET

4G GPS

LAN ETHERNET

4G GPS

LAN ETHERNET

4G GPS

LAN ETHERNET

Камеры VMK-03 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-04


Документация 

Камеры VMK-03-1 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-04


Документация 

Камеры VMK-03-1 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-04


Документация 

х4

х3

х2

х4

х3

х2

х1

х1

х1

х1

х1

х1

SD

SD

SD

Комплект для автобуса 
большой вместимости 

Комплект для автобуса 
средней вместимости

Комплект для автобуса 
малой вместимости 

HDD

HDD

8



Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для общественного 

транспорта. Запись на SD+HDD

4G GPS

LAN ETHERNET

Камеры VMK-03 1080P


Кабели GX16


Видеорегистратор VMR-07


Документация 

Будьте внимательны — некоторые недобросовестные поставщики вводят 

в заблуждение покупателей, говоря о соответствии своего оборудования 

Постановлению Правительства Российской Федерации №969. 

2.   Обязательно проверяйте у видеорегистратора наличие ETHERNET и 

LAN порта —  без них видеонаблюдение не будет считаться 

сертифицированным.

Читать главные выдержи из постановления - стр. 41-22

1.  - Проверяйте сертификат в нем  должны быть указаны — раздел V п. п. 

21–31 (соответствие камер наблюдения) и раздел VII п. п. 41–43. 

(соответствие видеорегистраторов).

9 каналов подключения

х4

х4

х1

х1

SD

Комплект для автобуса 
большой вместимости 

Важно!

969
969

HDD

LAN ETHERNET
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Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для  

специальной техники 

Комплекты для специальной техники

для тяжелых условий эксплуатации

11

Videomobil Crane - специальное решение для установки видеонаблюдения на кран. Система создана 

специально для кранов и для эксплуатации в тяжелых условиях: она надежно защищена от вибраций, 

попаданий воды и механических повреждений. Отсутствие проводов делают ее более безопасной и 

удобной для установки. В состав системы входит монитор, аккумулятор и камера высокой  наблюдения 

четкости с функцией 30-кратного зума от SONY.  Расстояние Wi-Fi передачи  - до 200 метров.

Монитор 10.1 дюйм, IPS экран, дальность передачи сигнала - 200 м.,  

поддерживает беспроводное управление кнопками для изменения 

масштаба камеры. Также выполняет функцию видеорегистратора.
Камера

Камера 1080р, класс защиты IP имеет вертикальную гравитационный 

кронштейн и стальную проволочную петлю, предотвращающую ее 

падение

Монитор VMV 01-M755


Камера VMК-H9


Аккумулятор+комплект кабелей


Документация 

х1

х1

х1

х1

Беспроводной комплект 
для крана VM CRANE

NEW

90°



Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для  

специальной техники

Комплект видеонаблюдения для помощи водителю при движении задним ходом. Состоит из 
монитора, камеры заднего хода и кабеля подключения.  



Комплект разработан для тяжелых условий эксплуатации и долговечен: камера способна 
выдерживать брызги горячей воды под высоким давлением с близкого расстояния, монитор 
изготовлен из AБС-пластика, устойчивого к ударам и коррозии. Помимо высокой защищенности, 
система имеет высокое качество съемки и передачи видео. 



Особенностью комплекта является специальный спиральный кабель для соединения тягача с 
полуприцепом, стойкий к механическим воздействиям, растяжениям и трениям во время скачков на 
дороге.

Монитор VMV 01-M761


Камера VMК-H1


Провод GX-16


Документация 

Спиральный кабель

х1

х1

х2

х1

х1

Система помощи водителю 
при движении задним ходом 

NEW
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Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для  

специальной техники

Монитор VMV 01-M752-IP66


Камера VMК-H10


Документация+комплект кабелей

х1

х4

х1

Комплект видеонаблюдения 
для карьерных самосвалов 
VM LCVS360 

NEW

Высокотехнологичная система видеонаблюдения с панорамным обзором 360°. Обзор 
осуществляется посредством бесшовного соединения изображения с четырех широкоугольных камер 
наблюдения с углом обзора более  190°.  Для корректной работы в системе реализована технология 
синтеза панорамных изображений и коррекция искажений. Состоит из семидюймового IPS монитора 
и четырех камер 1080p.  Система создана для эксплуатации в тяжелых условиях.

Повышение безопасности: система многократно снижает вероятность ДТП и несчастных 
случаев

Повышение удобства эксплуатации ТС: система позволяет водителям полностью 
контролировать обстановку вокруг ТС, что снизит их общий уровень загруженности и 
усталости

Уменьшение расходов на обслуживание: благодаря панорамной камере можно 
предотвратить повреждения кузова и других частей ТС во время маневрирования 

Увеличение эффективности ТС: панорамный обзор 360° позволит водителю лучше 
ориентироваться в пространстве, проводить маневры в тесных пространствах и оперативнее 
справляться с поставленными задачами

Приемущества системы
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Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для  

специальной техники

Монитор VMV 01-M754H-IP68


Камера VMК-H8


Документация+комплект кабелей

х1

х2

х1

Комплект беспроводного

видеонаблюдения

Videomobil WCS-2

NEW

Система позволяет установить и запустить в эксплуатацию видеонаблюдение 
на производстве в сжатые сроки. Система полностью беспроводная, 
устройства подключаются с помощью WI-FI-соединения, расстояние приема 
сигнала - до 200 метров. 



Комплект позволяет операторам производственного объекта наблюдать за 
происходящими на производстве процессами на безопасном расстоянии, без 
необходимости находиться на месте событий. Высокий класс защиты 
комплекта - IP68 (монитор) и IP69K (камеры) - позволяет не переживать о 
сохранности оборудования. Оно надежно защищено от пыли, влаги, вибраций, 
ударов, а также от термического воздействия. 

VIDEOMOBIL WCS-2 - это простое и удобное решение для повышения 
безопасности на производственном объекте.

Составы комплектов 
не окончательны
Все комплекты выполнены в виде наиболее популярных решений наших клиентов 

и могут изменяться в зависимости от ваших целей.

Для экономии времени, обращайтесь к нам за периферией - предложим решение 

под ваш бюджет.

Если затрудняетесь с выбором, с удовольствием вас проконсультируем

8-800-500-66-72
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Видеонаблюдение для транспорта
Видеорегистраторы

Видеорегистратор VMR-03

ПП969

SD 

Комплектация

Адаптер RJ-45
Шлейф 

коммутации GX16 Кабель питания

GPS

опционально

3/4G Антена

опционально

Винты для 
крпепления Ключ от хранилища

Шлейф тревожных 
входов

Профессиональный гибридный автомобильный видеорегистратор. Имеет компактный форм-фактор, 

записывает видео на SD-карту размером до 512 Гб. 

Видеорегистратор поставляется в двух версиях - 1080 и 720 пикселей. Модель с максимальным 

разрешением 1080p сертифицирована согласно Постановлению Правительства 969 и позволяет 

подключить до 5 камер наблюдения единовременно - 4 AHD и 1 IP, а также имеет встроенный модуль LAN 

для доступа в интернет. Версия 720p допускает подключение 4 камер, но, в отличие от версии 1080р, не 

предполагает установку дополнительных модификаций.

Спроектирован для установки в коммерческий, пассажирский транспорт и специальную технику. 

Разработан специально для эксплуатации в тяжелых условиях, класс защиты - IP-64. Полностью защищен 

от  попадания пыли, водяных брызг, устойчив к вибрациям и механическим воздействиям. Корпус 

выполнен из метала. 

15



Видеонаблюдение для транспорта

Linux 

Video: H.264/ H.265

4 канала AHD - 60 к/с / 2 канала

Локальное 1/4/5 - канальное воспроизведение,

1/4/5 – канальное, через WEB-браузер

Замок блокировки на передней панели

1 × GX16, 1 - VGA

1 × USB 2, 1 × до 512 ГБ SD, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × LVTTL RS232  

LTE

4/1. Синхронная запись с видео

802.11а/b/g (2.4 GHz)

1/ 2/ 3/ 4 окон, вкл. по событию / тревоге

1 × RJ45 (100 Mbit/s)

Позиционирование, контроль скорости, синхронизация

времени. Контроль статуса антенны вкл./откл./короткое

замыкание

Система

Запись

Интернет и GPS (опционально для 1080p)

VMR-03 720P VMR-03 1080P

Видео / Аудио 

Воспроизведение

Воспроизведение

Интерфейсы

Дисплей GX16 / VGA + мышь USB 

Audio: G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA

+1 канал IPC - 25 кадр/с

1/ 2/ 3/ 4/ 5 окон

+ AHD 1080p

+IPS 1080p,720p

Класс защиты, IP


Аудио компрессия


Вход/выход аудио


Канал воспроизведения


Доступ к SD


Выход


Прочее

WI-FI


Дисплей

Ethernet

ГЛОНАСС/GPS

Операционная Система

Видео компрессия

Вход/выход видео

Режим поиска

SD

Вход

Тревожный вход

Тревожный выход

4G

Русский, Английский


AHD: 720p/ WD1/ WHD1/ WCIF/ D1/ HD1.


При запуске двигателя / по расписанию / по тревоге


Язык


Разрешение записи

Режим записи


Характеристики
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Видеорегистраторы

По дате/времени, каналу или событию

32/64/128/256/512 ГБ (в комплект не входит)

5 × GX16 (4 × AHD, 1 × IP)4 × GX16 (4 × AHD)

4 × положительных / отрицательных триггеров

1 × положительный / отрицательный триггер



Видеонаблюдение для транспорта

5В - 300мА / 12В - 300мA

0,7 кг. / 0,53 кг.

IP 64

18Вт / 12В - 1,5А / 24В × 0,75А

10 лет

Питание

Физические параметры

Условия эксплуатации 

Функциональные преимущества

Дополнительно

Объем видеофайлов от 1

камеры в час (в хорошем


качестве)

Комплектация

Выход


Вес с упаковкой/без упаковки

Степень защиты


Суперконденсаторы


G-сенсор и датчик движения


Перезаряжаемая системная батарея

Максимальное потребление

Срок службы

Горячая замена карты памяти SD

Защита питания

Вход

Габариты регистратора/упаковки

Рабочая температура

Датчик движения

Автоперезапуск регистратора

Потребление в режиме ожидания

8-36В (Постоянный ток)

118×141×31 / 290×165×55 

–40 C +70 C 

≈ 3мA

VMR-03 720P VMR-03 1080P
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Видеорегистраторы

Н 264: 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час; 

Гб/час.

Н 265: 960H - 400 Мб/час; 720Р – 0,6 Гб/час; 

Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и 
монитора c разъемами GX16, шлейф тревожных входов, адаптер RJ-45 
-1 шт., винты для крепления видеорегистратора к пластику салона, 
ключи разблокировки хранилища, паспорт. 

+H.264: 1080P - 1 Гб/час.,  
+H.265: 1080P - 1 Гб/час.



Видеонаблюдение для транспорта
Видеорегистраторы

Видеорегистратор VMR-04

ПП969

18

Профессиональный гибридный автомобильный видеорегистратор. Записывает видео на SD-карту 

размером до 512 Гб и HDD до 2 Тб. Поддержка 2-ух накопителей позволяет вести поочередную или 

параллельную запись для увеличения времени записи / для записи резервной копии.

Комплектация

Адаптер RJ-45
Шлейф 

коммутации GX16 Кабель питания

GPS

опционально

3/4G Антена

опционально

Винты для 
крпепления Ключ от хранилища

Шлейф тревожных 
входов

Спроектирован для установки в коммерческий, пассажирский транспорт и специальную технику. 

Разработан специально для эксплуатации в тяжелых условиях, класс защиты - IP-64. Полностью защищен 

от  попадания пыли, водяных брызг, устойчив к вибрациям и механическим воздействиям. Корпус выполнен 

из метала. 

Видеорегистратор поставляется в двух версиях - 1080 и 720 пикселей. Модель с максимальным 

разрешением 1080p сертифицирована согласно Постановлению Правительства 969 и позволяет 

подключить до 5 камер наблюдения единовременно - 4 AHD и 1 IP, а также имеет встроенный модуль LAN 

для доступа в интернет. Версия 720p допускает подключение 4 камер, но, в отличие от версии 1080р, не 

предполагает подключение к интернету.

SD+HDD



Видеонаблюдение для транспорта

Linux 

Video: H.264/ H.265

4 канала AHD - 60 кадр/с

Локальное 1/4/5 - канальное воспроизведение,

1/4/5 – канальное, через WEB-браузер

Замок блокировки на передней панели

LTE

4/1. Синхронная запись с видео

802.11а/b/g (2.4 GHz)

1/ 2/ 3/ 4 окон, вкл. по событию / тревоге

1 × RJ45 (100 Mbit/s)

Позиционирование, контроль скорости, синхронизация

времени. Контроль статуса антенны вкл./откл./короткое

замыкание

Система

Запись

Интернет и GPS (опционально для 1080p)

VMR-04 720P VMR-04 1080P

Видео / Аудио 

Воспроизведение

Хранение данных

Дисплей GX16 / VGA + мышь USB 

Audio: G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA

+1 канал IPC - 25 кадр/с

1/ 2/ 3/ 4/ 5 окон

+ AHD 1080p

+IPS 1080p,720p

Класс защиты, IP


Аудио компрессия


Вход/выход аудио


Канал воспроизведения


Доступ к хранилищу


WI-FI


Дисплей

Ethernet

ГЛОНАСС/GPS

Операционная Система

Видео компрессия

Вход/выход видео

Режим поиска

SD/HDD

4G

Русский, Английский


AHD: 720p/ WD1/ WHD1/ WCIF/ D1/ HD1.


При запуске двигателя / по расписанию / по тревоге


Язык


Разрешение записи

Режим записи


Характеристики
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Видеорегистраторы

По дате/времени, каналу или событию

32/64/128/256/512 ГБ / х 2,5" SATA HDD/SSD (до 9 мм)

1 × GX16, 1 - VGA

1 × USB 2, 1 × до 512 ГБ SD, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × LVTTL RS232,

1 × до 2 ТБ HDD/SSD  

Интерфейсы

Выход


Прочее

Вход

Тревожный вход

Тревожный выход

5 × GX16 (4 × AHD, 1 × IP)4 × GX16 (4 × AHD)

4 × положительных / отрицательных триггеров

1 × положительный / отрицательный триггер



Видеонаблюдение для транспорта

5В - 300мА / 12В - 300мA

1.45 кг. / 1.1 кг.

IP 64

18Вт / 12В - 1,5А / 24В - 0,75А

10 лет

Питание

Физические параметры

Условия эксплуатации 

Функциональные преимущества

Дополнительно

Объем видеофайлов от 1

камеры в час (в хорошем


качестве)

Комплектация

Выход


Вес с упаковкой/без упаковки

Степень защиты


Суперконденсаторы


G-сенсор и датчик движения


Перезаряжаемая системная батарея

Максимальное потребление

Срок службы

Горячая замена карты памяти SD

Защита питания

Вход

Габариты регистратора/упаковки

Рабочая температура

Датчик движения

Автоперезапуск регистратора

Потребление в режиме ожидания

8-36В (Постоянный ток)

162×153×56 / 290×165×55

–40 C +70 C с подогревом 

≈ 3мA
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Видеорегистраторы

Н 264: 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час; 

Гб/час.

Н 265: 960H - 400 Мб/час; 720Р – 0,6 Гб/час; 

Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и 
монитора c разъемами GX16, шлейф тревожных входов, адаптер RJ-45 
-1 шт., винты для крепления видеорегистратора к пластику салона, 
винты для крепления HDD, ключи разблокировки хранилища, паспорт. 

+H.264: 1080P - 2.2 Гб/
час.,  +H.265: 1080P - 1 
Гб/час.



Видеонаблюдение для транспорта

Видеорегистратор VMR-07

Профессиональный гибридный автомобильный видеорегистратор. Записывает видео на SD-карту 

размером до 512 Гб и HDD до 2 Тб. Поддержка 2-ух накопителей позволяет вести поочередную или 

параллельную запись для увеличения времени записи / для записи резервной копии.

Спроектирован для установки в коммерческий, пассажирский транспорт и специальную технику. 

Разработан специально для эксплуатации в тяжелых условиях, класс защиты - IP-64. Полностью защищен 

от  попадания пыли, водяных брызг, устойчив к вибрациям и механическим воздействиям. Корпус 

выполнен из метала. 

Записывает видео с максимальным разрешением 1080p, сертифицирован согласно Постановлению 

Правительства 969 и позволяет подключить до 10 камер наблюдения единовременно - 8 AHD и 2 IP, а 

также имеет встроенный модуль LAN для доступа в интернет. 

ПП969

SD+HDD
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Видеорегистраторы

Комплектация

Адаптер RJ-45
Шлейф 

коммутации GX16 Кабель питания

GPS

опционально

3/4G Антена

опционально

Винты для 
крпепления Ключ от хранилища

Шлейф тревожных 
входов



Видеонаблюдение для транспорта

Linux 

Video: H.264/ H.265

8ch AHD 1080p - 120 к/с, 1ch IPC 1080p - 25 к/с / 2 канала

Локальное 1/4/  - канальное воспроизведение,

1/4/  – канальное, через WEB-браузер

5
5

LTE

8/1. Синхронная запись с видео

802.11а/b/g/n/ас (2.4 GHz)

1/ 2/ 4/ 8/ 9 окон, включение канала по событию / тревоге

1 × RJ45 (100 Mbit/s)

Позиционирование, контроль скорости, синхронизация

времени. Контроль статуса антенны вкл./откл./короткое

замыкание

Система

Запись

Интернет и GPS (опционально для 1080p)

Видео / Аудио 

Воспроизведение

Дисплей GX16 / VGA + мышь USB 

Audio: G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA

Класс защиты, IP


Аудио компрессия


Вход/выход аудио


Канал воспроизведения


WI-FI


Дисплей

Ethernet

ГЛОНАСС/GPS

Операционная Система

Видео компрессия

Вход/выход видео

Режим поиска

4G

Русский, Английский


AHD: 1080p/ 720p/ WD1/ WHD1/ WCIF/ D1/ HD1. 
IPC: 1080p/ 720p.


При запуске двигателя / по расписанию / по тревоге


Язык


Разрешение записи

Режим записи


Характеристики
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Видеорегистраторы

Замок блокировки на передней панели

Хранение данных

Доступ к хранилищу


SD/HDD 32/64/128/256/512 ГБ / х 2,5" SATA HDD/SSD (до 9 мм)

1 × GX16, 1 - VGA

1 × USB 2, 1 × до 512 ГБ SD, 1 × RJ45 Ethernet, 1 × LVTTL RS232,

1 × до 2 ТБ HDD/SSD  

Интерфейсы

Выход


Прочее

Вход

Тревожный вход

Тревожный выход

8 × GX16 (8 × AHD, 1 × IP)

4 × положительных / отрицательных триггеров

1 × положительный / отрицательный триггер

По дате/времени, каналу или событию



Видеонаблюдение для транспорта

5В - 300мА / 12В - 300мA

1.8 кг. / 1.35 кг.

IP 64

30Вт / 12В - 2,5А / 24В - 1,25А

10 лет

Питание

Физические параметры

Условия эксплуатации 

Функциональные преимущества

Дополнительно

Объем видеофайлов от 1

камеры в час (в хорошем


качестве)

Комплектация

Выход


Вес с упаковкой/без упаковки

Степень защиты


Суперконденсаторы


G-сенсор и датчик движения


Перезаряжаемая системная батарея

Максимальное потребление

Срок службы

Горячая замена карты памяти SD

Защита питания

Вход

Габариты регистратора/упаковки

Рабочая температура

Датчик движения

Автоперезапуск регистратора

Потребление в режиме ожидания

8-36В (Постоянный ток)

184×153×56 / 320×210×70 

–40 C +70 C с подогревом 

≈ 3мA

VMR-03 720P VMR-03 1080P
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Видеорегистраторы

Н 264: 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час; 1080P - 2,2 Гб/час.

Н 265: 960H - 400 Мб/час; 720Р – 0,6 Гб/час; 1080P - 1 Гб/час.

Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и 
монитора c разъемами GX16, шлейф тревожных входов, адаптер RJ-45 
-1 шт., винты для крепления видеорегистратора к пластику салона, 
винты для крепления HDD, ключи разблокировки хранилища, паспорт. 



1080p



SD-карта до 512 Гб, 2 шт.

Антивандальное


–40 C +70 C 


8-36В 

4 канала AHD - 60 кадр/с 



GX-16




Максимальное разрешение

Накопитель

Исполнение

Рабочая температура

Питание

Доп. комплектация

Интерфейс

Видео вход / выход




Видеонаблюдение для транспорта

24

Видеорегистраторы

Видеорегистратор VMR-0301

Распродажа

2SD

Профессиональный гибридный автомобильный видеорегистратор. 

Записывает видео на 2 SD-карты размером до 512 Гб.  Разработан 

специально для эксплуатации в тяжелых условиях, класс защиты - IP-64.  

Записывает видео с максимальным разрешением 1080p, позволяет 

подключить до 4 AHD камер наблюдения единовременно. Не поддерживает 

G-sensor и установку дополнительных возможностей.



1080p



SD-карта до 512 Гб + HDD до 2 Тб

Антивандальное


–40 C +70 C 


8-36В 

GPS, LAN

4 канала AHD - 60 кадр/с +1 канал IPC - 25 кадр/с



GX-16




Максимальное разрешение

Накопитель

Исполнение

Рабочая температура

Питание

Доп. модули в комплекте

Доп. комплектация

Интерфейс

Видео вход / выход




Видеонаблюдение для транспорта

25

Видеорегистраторы

Распродажа
Видеорегистратор VMR-0401 LAN GPS

ПП969 SD+HDD

Профессиональный гибридный автомобильный видеорегистратор. Записывает 

видео на SD-карту размером до 512 Гб и HDD-диск размером до 2 Тб.  

Разработан специально для эксплуатации в тяжелых условиях, класс защиты - 

IP-64.  Записывает видео с максимальным разрешением 1080p, соответствует 

Постановлению Правительства 969 и позволяет подключить до 5 камер 

наблюдения единовременно - 4 AHD и 1 IP, , а также имеет встроенные модули 

LAN и GPS



Видеонаблюдение для транспорта
Камеры наблюдения

VMK-03 камера купольная

Купольная камера наблюдения в антивандальном исполнении. 

Высокая четкость записи и наличие ИК-подсветки позволяют 

получать детализированные кадры даже в условиях недостаточной 

освещенности. Соответствует ПП 969 по всем пунктам (версия 

1080р).

Характеристики (1080p)

1920х1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


150



Ø93х68


ИК- диоды 24 шт., дальность до 15 м


67

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 cм


0,01, 0 при включенном ИК



90/ 72/ 103



PAL/ NTSC




314

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

ИК-подстветка

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3 CMOS



2.8 мм


1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


ПП969

12В DC ±10%
Питание

26

ИК



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-01 New камера миниатюрная

Миниатюрная камера наблюдения высотой в 3,5 см. и высоким 

качеством изображения. Использования в транспортных средствах 

для наблюдения внутри салона. Подключается с помощью 4-ех 

пинового авиационного разъема. Соответствует ПП 969 по всем 

пунктам (версия 1080р). V.01-03 имеет встроенный микрофон.

Характеристики (1080p)

1920х1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


160

35x35x28,5

55

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 cм


0,01, 0 при включенном ИК



96/79/110



PAL/ NTSC




84

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3 CMOS



2.1 мм


1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


ПП969

Камеры наблюдения

12В DC ±10%
Питание

27



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-05 камера миниатюрная

Миниатюрная (диаметр 10x20 мм) аналоговая камера с 

разрешением 480p TVL. Можно установить на саморез или 

двусторонний скотч. Подключается с помощью 4-ех пинового 

авиационного разъема.

800х600 

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


90



Ø10x20



67

Пластик


Авто

GX16 12М-4А, 5м


0,01, 0 при включенном ИК



74/ 58/ 88



PAL/ NTSC




85

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3 CMOS


3,6 мм



1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Характеристики

Камеры наблюдения

28



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-01 камера миниатюрная

Миниатюрная (3,5 см в высоту) камера наблюдения. Используется в 

транспортных средствах для наблюдения внутри салона либо как 

курсовая камера. Соответствует ПП 969 по всем пунктам (версия 

1080р). Можно установить на саморез или двусторонний скотч. 

Подключается с помощью 4-ех пинового авиационного разъема.

Характеристики

1920х1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


160

35x35x28,5

55

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 cм


0,01, 0 при включенном ИК



96/79/110



PAL/ NTSC




84

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3 CMOS



2.8 мм


1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Камеры наблюдения

12В DC ±10%
Питание

29

ПП969



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-02-1 камера миниатюрная

960р

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


90



Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 см


0%2C01 Люкс



90°



PAL/ NTSC




85

Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Угол обзора  по горизонтали



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/4 CMOS


2.8 мм



1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Характеристики

Камеры наблюдения

17

ИК- диоды 10 шт., дальность до 5 м
ИК-подстветка

ИК

30

Миниатюрная камера наблюдения для использования в 

транспортных средствах для наблюдения внутри салона либо 

как курсовая камера. Высокая четкость записи и наличие ИК-

подсветки позволяют получать детализированные кадры даже в 

условиях недостаточной освещенности. Можно установить на 

саморез или двусторонний скотч. Подключается с помощью 4-ех 

пинового авиационного разъема.



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-03 IP камера купольная

Антивандальная цифровая камера  с максимальным 

разрешением записи 1080p. Высокая четкость записи и наличие 

ИК-подсветки позволяют получать детализированные кадры даже 

в условиях недостаточной освещенности. Соответствует ПП 969 по 

всем пунктам (версия 1080р).

1920*1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


90



Ø93х68

67

Металл 

Авто

GX16 12М-4А, 20см


0,01, 0 при включенном ИК



96/ 79/ 110



PAL/ NTSC




314

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/2.8 ” CMOS, SC5239S

2.8 мм



1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Характеристики

Камеры наблюдения

17

ИК- диоды 24 шт., дальность до 15 м
ИК-подстветка

ИК

31

ПП969



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-03-2 камера двунаправленная

Двунаправленная камера. Рекомендуется к использованию в 

транспортных средствах для параллельной видеофиксации салона 

и дорожной ситуации. Четкое и детализированное изображение 

даже в условиях недостаточной освещенности. Подключается с 

помощью 4-ех пинового авиационного разъема. Соответствует ПП 

969 по всем пунктам (версия 1080р).

1920*1080

-20°C … +60°С


320

109х45х60



31

Пластик

Авто

GX16 12М-4А, 3 м


Внутренняя 110, Фронтальная 96


PAL





220


Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора горизонтали



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



1/2,8 CMOS 2MP IMX307



Фронтальная 2.8 мм, внутренняя 2.1 мм



1/25 -1/50,000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Характеристики

Камеры наблюдения

17

Внутренняя камера:4 светодиода, 2- 3 м,

Фронтальная камера: нет.


ИК-подстветка

ПП969

32



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-03-1 камера купольная мини

Миниатюрная (высота 5,8 см), удобная для установки 

антивандальная AHD камера. Высокая четкость записи и наличие 

ИК-подсветки позволяют получать детализированные кадры даже 

в условиях недостаточной освещенности. Соответствует ПП 969 по 

всем пунктам (от версии 1080р). Версия 03-15 поставляется с 

микрофоном.

Характеристики (1080p)

1920х1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


150



Ø53x57



ИК- диоды 12 шт., дальность до 10 м


12В DC ±10%


67

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 cм


0,01, 0 при включенном ИК



90/ 72/ 103



PAL/ NTSC




314

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

ИК-подстветка

Питание

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3 CMOS



2.8 мм


1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Камеры наблюдения

ИК

33

ПП969



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-07 камера антивандальная, ударопрочная

Рекомендуется для использования в качестве камеры бокового 

обзора. Камера наблюдения с высочайшими показателями защиты 

от внешних воздействий. Высокая четкость записи и наличие ИК-

подсветки позволяют получать детализированные кадры даже в 

условиях недостаточной освещенности. 

Характеристики (1080p)

1920х1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


170



90x75x60

ИК- диоды 12 шт., дальность до 10 м


12В DC ±10%


67

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 cм


0,01, 0 при включенном ИК



90



PAL/ NTSC




270

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

ИК-подстветка

Питание

Горизонтальный угол обзора



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3 CMOS



2.8 мм


1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Камеры наблюдения

ИК

34



Видеонаблюдение для транспорта

Рекомендуется для использования в качестве камеры бокового 

обзора. Камера наблюдения с высочайшими показателями защиты 

от внешних воздействий. Высокая четкость записи и наличие ИК-

подсветки позволяют получать детализированные кадры даже в 

условиях недостаточной освещенности. 

Характеристики

1920х1080

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


35x35x28,5

67

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20 cм


96/79/110



PAL/ NTSC




84

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Размер, мм

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



1/4 CMOS



2.8 мм


1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Камеры наблюдения

12В DC ±10%
Питание

ИК

ИК- диоды 10 шт., дальность до 10 м

ИК-подстветка

35

VMK-06 камера антивандальная, ударопрочная



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-03-4 камера купольная

Камеры наблюдения

17

ИК

Антивандальная ударопрочная камера для использования в 

транспортных средствах для наблюдения внутри салона. 

Подключается с помощью 4-ех пинового авиационного разъема. 

Соответствует ПП 969 по всем пунктам (версия 1080р). Высокая 

четкость записи и наличие ИК-подсветки позволяют получать 

детализированные кадры даже в условиях недостаточной 

освещенности. 

1080р

-30°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


90



Ø93х68

42

Металл 

Авто

GX16 12М-4А, 20см


0,01, 0 при включенном ИК



90/ 72/ 103



PAL/ NTSC




314

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора по горизонтали


Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/4 CMOS

3,6 мм



1/50-1/10000


Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Характеристики

ИК- диоды 24 шт., дальность до 15 м
ИК-подстветка

36



Видеонаблюдение для транспорта

VMK-04 камера антивандальная, ударопрочная

Рекомендуется для использования в качестве камеры обзора 

заднего вида. Камера наблюдения с высочайшими показателями 

защиты от внешних воздействий. Высокая четкость записи и 

наличие ИК-подсветки позволяют получать детализированные 

кадры даже в условиях недостаточной освещенности. 

1920*1080

-40°C … +60°С


Авто, механический ИК-фильтр


170

81х68х70

67

Металл

Авто

GX16 12М-4А, 20см


0,01, 0 при включенном ИК



90/ 72/ 103

PAL/ NTSC




340

Класс защиты, IP


Материал корпуса



Баланс белого


Разрешение

Рабочая температура


Режим день/ночь


Макс. энергопотребление, мА



Размер, мм

Угол обзора гориз./верт./диаг.



Система цветности


Вес, гр


Соединительный провод



Чувствительность, люкс




1/3” CMOS


2.8 мм



1/50-1/10000

Тип матрицы


Фокусное расстояние объектива



Скорость электрозатвора, с


Характеристики

Камеры наблюдения

17

ИК- диоды 16 шт., дальность до 15 м
ИК-подстветка

ИК

ПП969

37



Видеонаблюдение для транспорта
Мониторы автомобильные

38

VIDEOMOBIL VMV 01 

ЖК, 7-дюймовый IPS-экран 

42

7`

-25°C … +65°C

Класс защиты, IP


Дисплей

Раб. температура


Размер экрана


до 6WПотребл. мощность

Характеристики

Семидюймовый автомобильный монитор c 

форматом TFT-экрана 4:3. Благодаря толщине 

корпуса в 22мм, монитор не занимает много 

места. Крепится на двухсторонний скотч. В 

комплекте поставляется рамка и пульт. Рабочая 

температура: -25..65C

VIDEOMOBIL VMV 01-M729

ЖК, 7-дюймовый IPS-экран 

80/80/80/80 LRUD

16:9/4:3

IPS

12 V - 35 V

Авторегулировка

Угол обзора

Дисплей

Яркость

Формат экрана

Тип дисплея

Питание

6X: 1 канал AV1, 1 канал AV2Интерфейс

Характеристики

Семидюймовый автомобильный монитор с IPS-

экраном нового поколения, поддержкой 

форматов 16:9/4:3 и автоматической 

регулировкой яркости. Разрешение: 1024x600.



Видеонаблюдение для транспорта
Мониторы автомобильные

39

Десятидюймовый автомобильный монитор с 

IPS-экраном нового поколения, поддержкой 

форматов 16:9/4:3 и автоматической 

регулировкой яркости

VIDEOMOBIL 01-M1010

ЖК, 7-дюймовый IPS-экран 

80/80/80/80 LRUD

16:9/4:3

IPS

12 V - 35 V

Авторегулировка

Угол обзора

Дисплей

Яркость

Формат экрана

Тип дисплея

Питание

6X: 1 канал AV1, 1 канал AV2Интерфейс

Характеристики

Десятидюймовый автомобильный монитор 

с IPS-экраном нового поколения, поддержкой 

форматов 16:9/4:3 и автоматической 

регулировкой яркости. Максимальное 

разрешение 1 080 ₽. Работает напрямую 

с регистратором и отдельно с камерой.

VIDEOMOBIL VMV 01-M729 AHD

ЖК, 7-дюймовый IPS-экран 

80/80/80/80 LRUD

16:9/4:3

IPS

12 V - 35 V

Авторегулировка

Угол обзора

Дисплей

Яркость

Формат экрана

Тип дисплея

Питание

6X: 1 канал AV1, 1 канал AV2Интерфейс

Характеристики



Видеонаблюдение для транспорта
Периферия

Для подключения через RS-232 
Для VMR-03/04/07

Внешний 
приемник GPS 

Для VMR-03/07

Корзина для 
HDD диска 

Выносной микрофон VMF-05

Поставляется в комплекте с камерамиПитание: 9-36 В; 2,2 А/ч

ИБП Videomobil UPS-02

Автомобильный источник бесперебойного питания

9 метров

Видеокабель для подключения 
камер на полуприцепе

Для VMR-03/04/07

Кабель питания с 
предохранителем 5A

40

Дополнительное оборудование

Носители информации

Совместимость: 

VMR-04/07

Совместимость: VMR-03/04/07


4xRS232, 1xRS485, 4xAlarm_IN, 

1xAlarm_OUT, 1 wire, 1xCAN(optional)

Подогрев HDD/SSD диска Модуль расширения

SD HDD SDD

Шлейф подключения камер и 
монитора

от 16 до 512 Gb от 500 Gb до 2Tb от 240 Gb до 2 Tb

4 входа для видеокамер с разъемом GX16; 1 
видео выход GX16



Видеонаблюдение для транспорта

Комплекты для  

специальной техники 

Правовая основа для выбора оборудования 
по постановлению

Постановление правительства от 26 сентября 2016 г. № 969.



Раздел V. Требования к функциональным свойствам технических средств видеонаблюдения



Пункт 31. К функциональным свойствам источников видеосигнала предъявляются следующие 
требования:

а) разрешение (число пикселей в каждом кадре) — не менее 1,2 мегапикселя;

б) горизонтальное разрешение кадра — не менее 1200 пикселей;

в) вертикальное разрешение кадра — не менее 1000 пикселей;

з) частота кадров — не менее 25 кадров в секунду;



Раздел VII. Требования к функциональным свойствам технических систем и средств видеозаписи



Пункт 41. К техническим системам и средствам видеозаписи предъявляются следующие требования:

а) цикличность видеозаписи — не менее 24 часов при использовании максимального для изделия 
количества видеокамер и следующих характеристик видеопотока:

разрешение (число пикселей в каждом кадре) — не менее 1,2 мегапикселя;

горизонтальное разрешение кадра — не менее 1200 пикселей;

вертикальное разрешение кадра — не менее 1000 пикселей;

б) использование чересстрочной развертки не допускается;

в) степень сжатия — не более 30 процентов по стандарту Н 264 или MJPEG. Степень сжатия 
определяется по ГОСТ Р 54830-2011 «Системы охранные телевизионные.

Компрессия оцифрованных видеоданных. Общие технические требования и методы оценки 
алгоритмов»;

г) оптическая разрешающая способность по горизонтали — не менее 800 линий на горизонтальный 
размер кадра;

д) оптическая разрешающая способность по вертикали — не менее 650 линий на вертикальный размер 
кадра;

е) частота кадров — не менее 12 кадров в секунду.



Пункт 42. Технические системы и средства видеозаписи должны обеспечить:

б) взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и 
передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека 
протоколов семейства TCP/IP;

Постановление Правительства РФ от 08 октября 2020 г. № 1640



Пункт 6. Субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) в целях обеспечения транспортной 
безопасности транспортных средств обязаны:

Подпункт 6. Оснащать транспортное средство в соответствии с паспортом транспортного средства 
техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, отвечающими требованиям части 8 
статьи 12.2 Закона и обеспечивающими реализацию положений настоящего документа.

Подпункт 21. Обеспечить защиту технических средств обеспечения транспортной безопасности 
транспортного средства от несанкционированного доступа к элементам управления, обработки и 
накопления (хранения) данных, а также поддерживать средства связи в постоянной готовности к 
использованию.



Пункт 8. В случае объявления уровня безопасности N 2 дополнительно к требованиям пунктов 6 и 7 
настоящего документа субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) обязаны:

Подпункт 2. Обеспечить путем непрерывного контроля за входными дверями транспортного средства 
при посадке-высадке пассажиров выявление признаков подготовки совершения или попыток 
совершения актов незаконного вмешательства на транспортном средстве.
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Пункт 10. При осуществлении регулярных автомобильных пассажирских перевозок в междугородном (в 
границах одного субъекта Российской Федерации), городском и пригородном сообщении, по 
межрегиональным маршрутам между г. Москвой и Московской областью, г. Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью, г. Севастополем и Республикой Крым, а также перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по заказу и наземным городским электрическим транспортом 
субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) дополнительно к требованиям, 
предусмотренным пунктом 6 настоящего документа, обязаны:

Подпункт 2. Оснастить транспортное средство техническими средствами*

( видеонаблюдения и видеозаписи в пассажирском салоне и в кабине управления транспортным 
средством (отделении водителя)[

( оповещения и связиD
( обработки, накопления и хранения видеоинформации (не менее 30 суток), обеспечивающими доступ 

к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности и их передачу в порядке, 
определяемом в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 12 Закона;



Пункт 13. При осуществлении автомобильных перевозок опасных грузов, на которые требуется 
специальное разрешение, субъекты транспортной инфраструктуры (перевозчики) дополнительно к 
требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего документа, обязаны:

Подпункт 2. Оснастить транспортное средство техническими средствами*

( видеонаблюдения и видеозаписи в кабине управления транспортным средством и месте (местах) 
размещения груза[

( оповещения и связи[
( обработки, накопления и хранения видеоинформации (не менее 30 суток), обеспечивающими доступ 

к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности и их передачу в порядке, 
определяемом в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 12 Закона.

Требования к оборудованию



Требования к камерам видеонаблюдения:

В соответствии с разделом V, пунктом 31 ПП № 969 камеры видеонаблюдения должны иметь*

( разрешение не менее 1080Ç
( частотой кадров — не менее 25 кадров в секунду.



Требования к видеорегистраторам:

В соответствии с разделом VII, пунктами 41, 42 ПП № 969 видеорегистратор должен*

( записывать видео с разрешением не менее 1080p, с частотой кадров не менее 12 кадров в секунду на 
каждый канал[

( хранить видеоархив в сжатом состоянии, по стандарту не ниже H.264[
( оборудован портом LAN, для подключения регистратора к локальной сети Ethernet, для возможности 

выгрузки видеоархива�
( В соответствии с пунктом 6, подпункт 21, ПП № 1640 видеорегистратор должен*
( иметь защиту хранилища данных от несанкционированного доступа, например при помощи замка 

блокировки.

В соответствии с пунктом 8, подпункт 2, ПП № 1640 видеорегистратор должен быть (при установке на 
пассажирский транспорт)*

( оборудован автомобильным монитором для непрерывного контроля за входными дверями 
транспортного средства при посадке-высадке пассажиров�

( В соответствии с пунктом 10, подпункт 2, ПП № 1640 перевозчик обязан оснастить транспортное 
средство техническими средствами (при установке на пассажирский транспорт)*

( Не менее одной камеры на каждый вход в транспортное средство и не менее одной камеры в кабине 
водителя�

( Обеспечить хранение видео не менее 30 суток, либо на борту транспортного средства, либо на 
серверном оборудовании на территории предприятия.



В соответствии с пунктом 13, подпункт 2, ПП № 1640 перевозчик обязан оснастить транспортное 
средство техническими средствами (для опасных грузов)�

( Не менее одной камеры в кабине водителя и не менее одной направленной на груз. Если в качестве 
груза выступает автоцистерна, то камера может быть размещена на кабине ТС и направлена на 
цистерну. Если груз находится внутри фургона, то камера также должна быть расположена внутри 
фургона�

( Обеспечить хранение видео не менее 30 суток, либо на борту транспортного средства, либо на 
серверном оборудовании на территории предприятия.
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